IDENTITY
MOSAIC

Tus fotografias impresas sobre la superficie
del mosaico...una coleccion donde no existe
catalogo, porque cada creacion es Gnica

y exclusiva.

Elige la foto, el dibujo o el motivo que mas
te guste y diviértete creando ambientes
marcados por tu estilo.

Your pictures printed on the surface of the
glass mosaic...a collection for which there
is no catalogue, because each creation is

unique and exclusive.

Choose a picture, a design or a motif
and enjoy your choice, creating exclusive

surroundings marked by your personal

style.

-
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IDENTITY
MOSAIC

¢COMO CREAR TU DISENO?

Es muy facil, solo tienes que seguir estos tres sencillos pasos:
1: Elige la imagen que deseas imprimir en tu IDENTITY MOSAIC.

Es muy importante que sea una foto digital, con calidad suficiente para
realizar el trabajo y en formato JPG o TIFF (minima resolucion 300 ppp).
La calidad de la imagen determinaré la calidad final del trabajo. Salvo ajustes
de tamario, no realizamos retoque fotografico de las imagenes tales como
cambios de color, modificacion de objetos, etc. Disponemos de un banco
de imagenes a disposicion de nuestros clientes, consiltenos. El uso de estas
imagenes no tiene cargo adicional.

2: Indicanos las dimensiones de la superficie que revestiras con tu mosaico.

Ten en cuenta el tamano de la imagen y la superficie donde quieras colo-
carlo. La foto que nos proporciones tiene que coincidir en su formato con la
forma de la superficie donde lo quieras colocar.

El soporte idoneo es un revoco fino con mortero hidréfugo. Los paramen-
tos deben estar perfectamente raseados y nivelados. Hormigon proyectado,
yeso proyectado y tableros de yeso laminado (tipo pladur) son también
vélidos para la colocacién del mosaico HISBALIT.

3: Seleccione el formato y el acabado de su mosaico.

IDENTITY MOSAIC se puede hacer en formatos 2,5x 2,5; 4 x4y
Hexagonal y en acabado brillo o mate. Podemos enviarte un boceto de
como quedara el mosaico si asi lo requieres. Entregamos el mosaico en ca-
jas especiales, junto con un plano de colocacion con las placas numeradas.

X INCORRECTO // INCORRECT V‘CORRECTO /I CORRECT

Tamano foto Tamafio superficie Tamano foto Tamario superficie
Photo size Surface size Photo size Surface size

HOW CREATE YOUR DESIGN?

Just follow 3 simple steps:

1: Send us the image you want to print on your IDENTITY MOSAIC.

For best results, it is very important to provide a 300 ppp or greater
resolution digital photograph in JPG or TIFF formats. The quality of the
image will determine the quality of the final product. Other than size
adjustments, we cannot perform any photographic touching-up such as
changes in colours or objects, etc. Please check the gallery of images
provided for clients. Use of these images is totally free.

2: Include the dimensions of the surface to be covered with your mosaic.

Keep in mind the size of the image and the surface where it will be placed.
For example, a square photograph cannot be placed on a vertical surface.

The best surface is a fine coat of water-repellent mortar. Walls should be
perfectly smoothed and levelled. Shotcrete, sprayed plaster and pladur-
type laminated plaster boards are also appropriate surfaces for installing the

HISBALIT Identity mosaic.

3: Select the format and finish of your mosaic.

IDENTITY MOSAIC is available in 2,5 x 2,5; 4 x 4 and Hexagonal formats,
both in shiny and matt finishes. If you wish, we can send you a draft of your
mosaic. Mosaics are shipped in special boxes together with an installation
diagram showing the numbered tiles.
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LE MUDULUR El dibujo del sistema de medidas “Modulor” de The image of Le Corbusier’s “Modulor” scale
Le Corbusier fue aplicado a los mosaicos de la was applied to the mosaic tile design used in
Le Corbusier zona de duchas y W.C. de este bafio conceptual, the shower and toilet areas of this conceptual

proyectado por Zooco Estudio para Casa Decor bathroom design created by Zooco Estudio for

Madrid. Casa Decor Madrid.
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Te-Te Café Costura. /\/\adrld, Spain.
Project: Antioquia Interiorismo.
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Naparbier. Barcelona, Spain.

Project: Lazaro Rosa Violan
Photo: Xavier Vila



Duck bathroom. Casa Decor Madrid.

Project: Belén Lopez
Photo: Benjamin Alcazar

Covent Garden Restaurant. Casa Decor Madrid.

Project: Pia Capdevilla
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CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

FORMATOS:
FORMATS:

)

2,5x2,5cm. 4x4 cm. Circular

Round

©®

Hexagonal Rectangular

Hexagonal Rectangular

ACABADOS:
FINISHES:

Brillo Mate Antideslizante
Glossy Matt Non-slip

* El acabado ANTIDESLIZANTE Clase 3, cumple con
la normativa UNE-ENV 12633:2003, Rd>45 metodo
utilizado en el CTE (Codigo Tecnico de la Edificacion) en su

apartado “Seguridad frente al riesgo de caidas”.

-]
Antideslizante Clase 3* Piramidal Trabado
Non-slip Class 3* Pyramidal Interlocked

* The Class 3 NON-SLIP finish complies with UNE-ENV
12633:2003 standard, Rd>45 method, used in Spain’s CTE
(Codigo Técnico de la Edificacion / Building Technical Code)

in its section “Safety against fall risk”.

SISTEMAS DE PEGADO:
ADHESION METHODS:

Papel encolado
Adhesive paper

Site

*HT-K es un revolucionario sistema de agarre que une, mediante un
exclusivo cordon de termo polimero aditivado, todas las piezas de la placa.

El resultado es una placa extremadamente resistente y dictil, que se funde
perfectamente con la superficie y garantiza unos inigualables resultados a
largo plazo y un gran ahorro de tiempo y costes, tanto en instalacion como en
reparaciones.

La instalacion es muy rapida, puesto que puede cortarse facilmente con un
cutter y permite el almacenamiento a la intemperie. Combinado con los
materiales de agarre y rejunteo adecuados, HTK es el Gnico sistema que evita
que se desprendan fichas con el paso del tiempo, garantizando un resultado
inalterable.

* HT-K'is a revolutionary fixing system that uses an exclusive ther-
mopolymer additive bead to join all pieces of a mosaic tile. The result
is a mosaic tile extremely resistant and ductile that adapts perfectly
to surfaces, guarantees unmatched results over the long term and
offers great savings in terms of time and money in both installation
and repair.

Installation is very quick since tiles can be cut easily with a Stanley
knife and can be stored outdoors. Combined with the right fixing
and grouting materials, HTK is the only system that prevents tesse-
rae from becoming detached over time, guaranteeing an inalterable
result.



ICONOS DE ESPECIFICACIONES:
SPECIFICATION ICONS:

Pieza enmallada:

Mosaic mesh:

Vidrio reciclado

Recycled glass

Polivalente: Versatile: wall ; 6 trolled
‘n Espesor: 4mm.  Thickness: 4mm. olivalente ersatierwalls Destonificacion ~ Controlled
N paredes y suelo and floor controlada shade variation
ﬁh Espesor: Smm.  Thickness: Smm. Aptopara Sulteble forindoor Antideslizante  Non-slip
V Interior y exterior and outdoor

Junta: 2mm. Joint: 2mm

Posibilidad de cortar pieza

Possibility of cutting tiles

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES / TABLA DE ENSAYOS:
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE MATERIALS / TESTS RESULTS TABLE:

CUMPLIMIENTO POR HISBALIT

SIMBOLO CARACTERISTICA TECNICA NORMA DE ENSAYO
SYMBOL TECHNICAL CHARACTERISTIC TEST STANDARD HISBALIT RESPONDS
DOPPEL UNICOLOR STONE MATE NIEBLA LUXE
Absorcion de agua (E)
UNE-EN ISO10545-3 E<01% | ES01% | E<S01% | E<S01% | ES01% | E<S01%
Water Absorption (E)
Resistencia a la abrasion profunda
[ ] UNE-EN ISO 10545-6:1998 25mm® | 196mm? . : NA
Resistance to deep abrasion
Resistencia a la helada Resiste Resiste Resiste Resiste Resiste Resiste
UNE-EN ISO 10545-12:1997
Frost resistance Resists Resists Resists Resists Resists Resists
Resistencia a los productos quimicos
(bajas/altas concentraciones) LA LA LA LA LA
UNE-EN ISO 10545-13 ULA
Resistance to chemicals HA HA HA HA HA
(low/high concentrations)
Resistencia a los productos quimicos de uso
doméstico y sales para piscina
UNE-EN ISO 10545-13 A A A UA A A
Resistance to household chemicals
and swimming pool salts
Resistencia a las manchas Clase 5 Clase 5 Clase 5 Clase 5 Clase 5 Clase 5
) ) UNE-EN ISO 10545-14 -
Stain resistance Class 5 Class 5 Class 5 Class 5 Class 5 Class 5
Dureza al rayado de la superficie EN-UNE 101
('seginMohs) UNE 67-101 6 . 6 6 6 .
Surface Scratch Hardness
(Mohs scale)
Resistencia al desgaste por transito peatonal
UNE 138001:2008 H4 H6 H6 H4 H6 NA
} Abrasion resistance to pedestrian traffic

Normas de referencia: UNE-EN 144111SO 13006. Baldosas Ceramicas. Definiciones, clasificacion, caracteristicas y marcado.
Reference standard: UNE-EN 144111SO 13006. Ceramic Tiles. Definitions, classification, characteristics and marking.
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TESTS ANTIDESLIZAMIENTO:
ANTI-SLIP TESTS RESULTS:

SIMBOLO CARACTERISTICATECNICA NORMA DE ENSAYO CUMPLIMIENTO POR HISBALIT
SYMBOL TECHNICAL CHARACTERISTIC TEST STANDARD HISBALIT RESPONDS
MATE STONE DOPPEL ANTIDESLIZANTE B | ANTIDESLIZANTE B3
) ) o USRV =14 USRV =33 USRV =35 USRV =30 USRV =50
Resistencia al deslizamiento (Péndulo)
) _ UNE-ENV 12633:2003 Clase O Clase 1 Clase 1 Clase 1 Clase 3
Slip resistance (Pendulum)
Class O Class 1 Class 1 Class 1 Class 3
Angulo critico de deslizamiento (rampa) Angulo /1 Angle Angulo /1 Angle Angulo /1 Angle Angulo /1 Angle Angulo /1 Angle
) Resistencia al deslizamiento -pie descalzo- DIN 510971992 16° 23° 24° 21° 36°
- Critical Slip Angle (ramp) ’ Clase A Clase B Clase C Clase B Clase C
Slip resistance (barefoot) Class A Class B Class C Class B Class C
Angulo critico de deslizamiento (rampa) Angulo // Angle Angulo /1 Angle Angulo /1 Angle Angulo /1 Angle Angulo /1 Angle
Resistencia al deslizamiento -pie calzado-
/ DIN 51130:2014 49° 77 10,9° 13,6° 16,7°
- Critical Slip Angle (ramp)
Slip resistance (wearing shoes) R9 R10 R10 R10
Coeficiente de Friccion dinamico 0,84 ZI: seco O,8OZ: seco
(Método Tortus) co%ditions co\’fwditions
Cosfic de Friecién dingmi ISO/DIS 10545-17:1998 - - - P~ P~
oeficiente de Friccion dinamico en himedo en himedo
(Tortus method) 0,80 e . 0,81 wet
conditions conditions
Coeficiente de Friccion dinamico (DCOF)
ANSI A1371:2012 0,22 0,53 0,54 0,57 0,65
Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)
en seco en seco en seco en seco en seco
A o B 0’88dry B 0’83dry - 0,85, B O,92dry - 0’84dry B
Coeficiente de Friccion estatico conditions conditions conditions conditions conditions
ASTM C1028:2007 - - - - -
Static Coefhicient of Friction (SCOF) O,488n himedo 057 en himedo 0,59 en himedo 059 en himedo 071 en himedo

wet .
conditions

wet .
conditions

wet .
conditions

wet .
conditions

wet .
conditions

NUESTROS ACABADOS ANTIDESLIZANTES: Teselas de coleccion NIEBLA en acabados antideslizante clase B y B3.
OUR NON-SLIP FINISHES: NIEBLA tessareas in non-slip finishes class B and B3.

Antideslizante

Non-slip

Antideslizante Clase 3
Non-slip Class 3




PACKING LIST

® ®
FORMATOS
25,25 Al Redondo Hexagonal Rectangular
FORMATS D X £ Cm. xaem. Round Hexagonal Rectangular
23x4,6 cm.
Dimensiones de la placa
) ) 33,33 x33,33cm. 32x32cm. 33,33x33,33cm. 33,2x33,2cm. 33,33x33,33cm.
Sheet dimentions
N° de fichas por placa
: 196 64 216 216 98
Number of tiles per sheet
5 .
mporeae 2 154 2 2 1
m? per box
%
Z
g N° de placas por caja 18 15 18 18 9
é Number of sheet per box
[
@)
I
a
%)
Dimensiones de la caja
9 34 x34x9cm. 32x32x8cm. 34 x34x9cm. 34 x34x9cm. 34 x34x6cm.
= Box dimensions
O]
(O]
<
&)
L
O Peso por m?
L ) 8 Kgs. 9,5Kgs. 8 Kgs. 8 Kgs. 11 Kgs.
) m?” per weight
ut
N° de cajas por palet
90 90 90 90 126
Number of boxes / pallet
Peso por palet
1440 Kgs. 1.316,7 Kgs. 1440 Kgs. 1440 Kgs. 1. Kgs.
Weight per pallet 0 Kgs 316,7 Kgs 0 Kgs O Kgs 386 Kgs
m? por palet
. 180 138,6 180 180 126
m? per pallet
Dimensiones del palet
105x105x 90 cm. 105x105x90 cm. 105x105x 90 cm. 105x105x 90 cm. 120 x 110 x 120 cm.
Pallet dimensions

L

El revestimiento Hisbalit se suministra en cajas de cartdn, por lo que no debe de ser almacenado a la intemperie ni en locales muy himedos.

Because Hisbalit tiling is supplied in cardboard boxes it should not be stored outdoors or in very humid places.
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MATERIALES DE AGARRE
FIXING MATERIALS

Es recomendable un cemento cola especifico para
productos de absorcion cero, de ligantes mixtos y
deformables. Recomendamos cementos cola que
cumplan la normativa EN 12004 y EN 12002
C2TEST.

MATERIALES DE REJUNTADO
GROUTING MATERIAL

Recomendamos una lechada tapajuntas en base
cementosa para junta fina, sin arido, deformable,
hidréfuga y antimanchas que cumpla la normativa
UNE-EN 13888 CG2W. Todos los fabricantes de
cola tienen ademas una carta de lechadas tapajuntas
coloreadas.

Especial atencion al rejuntado de materiales mates
y antideslizantes clase 3 con juntas coloreadas:
Antes de rejuntar con colores que contrasten

con el mosaico Hisbalit, comprobar que sea facil

de limpiar, lo que podria resultar dificil en caso

de superficies de microporosidad acentuada tipo
acabados antideslizantes clase 3 y algunos modelos
mates de la serie STONE. Se aconseja realizar una
prueba preventiva fuera del area de trabajo o en una
pequefia zona apartada.

Antes del rejuntado de estos acabados de mosaico o
en caso de altas temperaturas es aconsejable pasar
una esponja himeda para obturar dichas porosida-
des o enfriar la superficie, sin provocar encharques
de agua dentro de las juntas.

Recomendaciones de limpieza cuando se emplean
juntas coloreadas:

Eliminar el exceso de junta con una goma limpia-
cristales o en su defecto con la misma llana de goma
especifica para rejuntar, siempre en sentido diago-
nal. Empezar los trabajos de limpieza del mosaico
en cuanto la lechada de relleno se haya espesado en
la junta. Para la limpieza definitiva de la superficie
utilizar una esponja grande y con suficiente espesor
para evitar mermar las juntas, humedecida con agua
limpia. Mantener el agua siempre limpia utilizando
un cubo adecuado con rejilla y rodillos de limpieza
para la esponja. Actuar en sentido rotatorio para
remover la pelicula de material endurecido sobre

el mosaico. En grandes superficies es aconsejable
utilizar una maquina eléctrica con rodillos de es-
ponja. Terminar la limpieza interviniendo en sentido
diagonal a las baldosas y utilizando una cantidad de
agua uniforme sobre toda la superficie para evitar
que se formen variaciones de tonalidad.

The use of a specific adhesive mortar for zero

absorption, mixed binder and deformable products

is recommended. We advise the use of adhesive
mortars that comply with the EN 12004 and EN
12002 C2TEST standards.

We recommend a cementitious grout for fine
Joints, free of additive, flexible, water and stain
resistant in compliance with the UNE-EN

13888 CG2W standard. All manufacturers of
tile adhesives also provide a range of coloured

grouting.

Special care must be taken when grouting matte
and Grade 3 anti-slip materials with coloured
grouting:

Before coloured grout that contrasts with Hisbalit
mosaic tiles, verify that it is easy to clean. This
may be difficult in the case of highly microporous
surfaces such as Class 3 anti-slip tiles and

some matte models of the STONE series. It is
recommended to make an initial test separately or
in a small hidden part of the work area.

Before grouting these types of mosaic finishes,
or in the case of high temperatures, it is
recommended to pass a damp sponge to seal or
cool the porous surface without leaving traces of

water in the joints.

Recommendations for cleaning coloured grout:

Eliminate excess grout using a rubber squeegee
or the same grout float diagonally across the
Jjoints. Begin cleaning the mosaic tiles when the
grout has thickened in the joint. For final cleaning
use a large sponge, dampened with clean water,
that is thick enough to avoid disturbing the

Jjoint grouting. Keep the water clean by using an
appropriate cleaning bucket with a colander and
cleaning rollers for the sponge. Scrub in a circular
motion to remove any hardened grout on the
tiles. For large surfaces, it is recommended to use
an electric grout cleaning machine with sponge
rollers. Finish cleaning by scrubbing diagonally
across the tiles using a uniform amount of water
on the whole surface to prevent colour variations

in the grout.
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INSTRUCCIONES DE COLOCACION:
INSTALLATION INSTRUCTIONS:

SUMINISTRO DE MATERIAL
SUPPLY OF MATERIAL

El revestimiento HISBALIT se suministra en placas
de 33,33 x 33,33 cm 6 32 x 32 cm, segin el formato
elegido, con las piezas unidas mediante alguna de las
siguientes opciones:

PAPEL ENCOLADO: Las piezas van encoladas con
papel kraft por la cara vista, por lo tanto, no estan visi-

bles en el momento de su colocacion.

PEGADO HT-K: Las teselas se presentan encoladas
entre si mediante un cordon de termo polimero aditi-
vado, que a su vez forma una reticula. El material queda
a la vista al ser colocado. Es el sistema mas resistente,
puesto que garantiza la union de todas las piezas entre
siy una adherencia extra a la superficie mediante la
reticula que conforma el cordon de silicona. Sistema
recomendado para todo tipo de aplicaciones.

** Tanto IDENTITY como DISENOS ART FACTORY,
con el fin de evitar errores en la colocacion, se suminis-
traran pegados en HT-K sin incremento de coste para
el cliente.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
PREPARATION OF THE SURFACE

Para lograr una buena adhesion al soporte, este debe
estar totalmente limpio de polvo, grasas, pinturas, eflo-
rescencias, lechadas, restos de yeso, o cualquier otra
sustancia que pueda perjudicar la adhesion del mosaico.

El soporte idoneo es un revoco fino con mortero hidré-
fugo. Tanto los paramentos verticales como los suelos
deben estar perfectamente nivelados y raseados.

CORTES Y REMATES:
CUTTING AND FINISHES:

Para cortar piezas de mosaico pueden usarse las si-
guientes herramientas:

Tenaza de vidia: es la herramienta tradicional. Se
recomienda para cortar pequefios trozos de pieza o para

remates que requieren Formas especiales O curvas.

Radial 0 amoladora: ha de ser de potencia media,
tamanio pequeno y con selector de velocidad. El corte
se realiza a velocidad intermedia o incluso baja, con un
disco para corte de cristal de 115 mm.

Se recomienda para cortes superiores a lem y sin
angulos. Es la herramienta ideal para cortar piezas de
mosaico en encuentros con otro material a lo largo de

[ineas rectas.

HISBALIT tiling is supplied in 13,12 x 13,12 or
12,60 x 12,60 inch tiles, depending on the
chosen format, and pieces are joined b one of

the following options:

ADHESIVE PAPER: Pieces are glued to kraft
paper on the exposed face, so therefore they

are not visible during placement.

CONTINUOUS ADHESION: Tesserae

have a silicone bead, forming a grid, gluing

them together. The material is exposed after
placement. It is the most resistant system, since
it guarantees the pieces are all joined and an
extra adherence to the surface via the grid-
shaped silicone bead. System recommended for

all types of applications.

*** In order to avoid errors during placement,
both IDENTITY and DESIGNS ART
FACTORY collections are supplied glued on

HT-K at no extra cost to the client.

In order to obtain good adhesion to the surface,
it should be totally free from dust, grease,
paint7 efﬂorescence, grout, p\aster oany other

substance that may affect the mosaic adhesion.

The best surface is a fine coat of water-
repellent mortar. Both walls and floors should
be perfectly levelled and smoothed.

The following tools can be used for cutting

mosaic tiles:

Tile nippers: the traditional cutting tool,
recommended for cutting small pieces of tile or
for finishes requiring irregular or curved shapes.

Radial tile cutter or grinder: this should be a
small sized, medium powered tool with speed
control. The cutting speed should be moderate

to low, using a 115 mm disk for cutting glass.

This is recommended for straight cuts greater
than 1cm in length. This is the ideal tool for
cutting pieces of mosaic tile when these join
with other materials along straight lines.

MATERIAL NEGESARIO:
REQUIRED MATERIAL:

1: Llana dentada de diente fino de 3 mm,
2: Llana de esponja,

3: Taco de goma o madera,

4: Esponja,

5: Goma limpia cristales.

1: 3mm. notched trowel,
2: Sponge float,

3: Rubber or wood trowel,
4: Sponge,

5: Rubber window wiper.

https://hisbalit.es/empresa/
area-tecnica/instrucciones-colocacion/

https://hisbalit.es/en/company/

technical-area/installation-instructions/
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INSTRUCCIONES DE COLOCACION:
INSTALLATION INSTRUCTIONS:

INSTALACION CON PAPEL ENCOLADO

1 - Extender con una llana dentada una capa de cemento-cola de 2
a 3 mm de espesor.

2 - Colocar las placas de Hisbalit sobre el cemento-cola, alinean-
dolas y cuidando que la distancia entre ellas sea de 2mm para que
todas las juntas sean iguales.

3 - Golpear con una llana de goma o madera con el fin de que
p g q
penetre en la capa de cemento-cola.

4 - Una vez seco el cemento, mojar el papel que recubre las placas.
Es muy importante que solo se humedezca el papel que se va a
retirar al momento.

No dejar que el papel vuelva a secarse sin haber sido retirado.

S - Retirar el papel como se muestra en la imagen.
Limpiar los restos de cola con una esponja himeda.

6 - Una vez seco el cemento- cola, rellenar las juntas con una llana
y cemento especial para juntas.

7 - Eliminar los restos con una goma limpia cristales.

8 - Limpiar con una esponja himeda.

9 - Terminar la limpieza con un trapo seco.

INSTALLATION WITH ADHESIVE PAPER

1- Using a notched trowel spread a layer of tile adhesive 0,07 to
0,11 inch thick.

2 - Place the Hisbalit tiles over the tile adhesive. Align the tiles
taking care the distance among them matches the distance
between the pieces, so that all joints are equal.

3 - Beat the glazed covering with a wood or rubber trowel so
that it penetrates the layer of tile adhesive.

4 - Once itis dry, moist the paper covering the Hisbalit tiles.
It is very important to moist only the paper that is going to be
removed inmediatly.

Do not allow the paper to get dry once it has been moisted.

5 - Remove the paper as shown in the image.
Clean off the excess adhesive with a moist sponge

6 - Once the tile adhesive is dry, fill the joints with grout and
special mortar with a grout float.

7 - Remove most of it with a rubber window wiper.
8 - Clean with a moist sponge

9 - Finish cleaning with a dry cloth.




INSTALACION CON HT-K

1 - Extender con una llana dentada una capa de cemento-cola de 2
a 3 mm de espesor.

2 - Colocar las placas de Hisbalit sobre el cemento-cola, alinean-
dolas y cuidando que la distancia entre ellas sea de 2mm para que
todas las juntas sean iguales.

- Golpear con una llana de goma o madera con el fin de que
3 - Golp llana de g d [findeq
penetre en la capa de cemento-cola.

4 - Una vez seco el cemento cola, rellenar las juntas con unallana y
cemento especial para juntas.

5 - Eliminar los restos con una goma limpia cristales.
6 - A continuacion limpiar con una esponja himeda.

7 - Terminar la limpieza con un trapo seco.

(8) Detalle de malla con el sistema de agarre de termo polimero

aditivado HT-K.

INSTALLATION WITH HT-K

1 - Using a notched trowel spread a layer of tile adhesive 0,07 to
0,1 inch thick.

2 - Place the Hisbalit tiles over the tile adhesive. Align the tiles ta-
king care the distance among them matches the distance between
the pieces, so that all joints are equal

3 - Beat the glazed covering with a wood or rubber trowel so that it
penetrates the layer of tile adhesive.

4 - Once the tile adhesive is dry, fill the joints with grout and
special mortar with a grout float.

5 - Remove most of it with a rubber window wiper.
6 - Clean with a moist sponge.

7 - Finish cleaning with a dry cloth.

(8) Detail of mesh with HT-K thermopolymer additive fixing

system‘
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SERVICIO DE COLOCACION:
INSTALLATION SERVICE:

Si deseas un perfecto acabado en tu proyecto, no dudes
en consultar la posibilidad de colocacion por nuestros
instaladores de mosaico. Te haremos llegar una oferta
incluyendo todo lo necesario para garantizar un perfecto
acabado, para que no tengas que preocuparte de nada.

If you want a perfect finish for your project, remember
that our mosaic installers may do the work for you. We
will send you an estimate including everything needed

to ensure a perfect finish, so you have nothing to worry

about.
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iYa es posible hacer reformas SIN OBRAS!

El mosaico HISBALIT es extraordinariamente fino.
Tiene solamente 4mm de espesor.

Se pega encima del viejo revestimiento.

TRANSFORMA TUS ESPACIOS:
sin demoler;

sin ruidos;

sin suciedad;

sin proyectos complicados; o

ahorrando tiempo y dinero.

Now it is possible to do renovations g el

WITH NO CONSTRUCTION WORK! : 1 - H .

H|SBAU‘T glass mosaics are extraordinarily thin, only 475 g 1 o -. : :”. ::':-.P:: l;:- '_"‘-l:l::":- H
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Itis installed over the old coating. L :"': H 1 1‘ IR e

RENEW YOUR SPACES WITH: by ;

no demolishing ;._'__. _—
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no noise; 050

no dirt; Fa .'_

no complicated projects; T
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saving time and money.




FAQS: PREGUNTAS FRECUENTES

;Qué diferencia al mosaico vitreo HISBALIT del resto de revestimientos vitreos existen-
tes en el mercado?

HISBALIT es el mosaico vitreo mas perfecto de forma del mercado. Nuestras
teselas son planas y perfectamente cuadradas en sus vértices. Ademas la junta de
HISBALIT es la mas reducida, de manera que damos protagonismo al mosaico y no
ala junta. Debido al uso de cristal de primera calidad, el mosaico vitreo HISBALIT
no presenta manchas, poros o imperfecciones en su superficie.

;Resiste el mosaico vitreo HISBALIT a la intemperie?

ST, HISBALIT es totalmente inalterable al sol, lluvia, calor o frio extremo. Ademas
es resistente a los cambios bruscos de temperatura (choque térmico).

;Pierde el mosaico vitreo HISBALIT el color con el paso del tiempo?

No, HISBALIT es totalmente inalterable, incluso en las condiciones climaticas mas
adversas. No cambia su forma, textura o color.

;Vale cualquier tipo de cemento cola para colocar el mosaico vitreo HISBALIT?

No, al ser un producto de cristal, la absorcion de HISBALIT es nula. Es recomen-
dable un cemento cola especifico para producto de absorcion cero. Recomenda-

mos cementos cola que cumplan la normativa EN 12004 Y EN 12002 C2TEST.

;Qué tipo de lechada tapajuntas es recomendable para rejuntear el Mosaico Vitreo

HISBALIT?

Recomendamos una lechada tapajuntas en base cementosa para junta fina, sin
arido, deformable, hidrofuga y antimanchas que cumpla normativa UNE-EN
13888 CG2 W. Todos los fabricantes de cola tienen ademas una carta de lechadas
tapajuntas coloreadas.

;Donde es aconsejable la utilizacion de Mosaico Vitreo HISBALIT?

El uso de HISBALIT es aconsejable como revestimiento de cualquier tipo de
superficie. Piscinas, fachadas, y por supuesto, cualquier obra de interior. Debido a
las caracteristicas propias del vidrio es un producto de absorcion nula y totalmente
inalterable con el paso del tiempo.

;Asegura el mosaico vitreo HISBALIT la estanquicidad o impermeabilizacién en una
piscina, fachada o plato de ducha?

No. La impermeabilizacion debe de ser un paso anterior a la colocacion de HIS-
BALIT. Sin embargo, con el uso combinado de un impermeabilizante de base, un
cemento cola impermeable y una lechada tapajuntas hidrofuga conseguimos una
barrera aislante totalmente segura.

;Es apto el Mosaico Vitreo HISBALIT como pavimento?

Si, HISBALIT es apto como pavimento. Por motivos de seguridad, aconsejamos
nuestro acabado antideslizante.

;Se raya el Mosaico Vitreo HISBALIT si se usa como pavimento?

No, HISBALIT resiste inalterable el paso de personas, incluso en zonas publicas
de mucho transito. Nuestro mosaico es resistente a la abrasion superficial y a la
abrasion profunda.

;Resiste el Mosaico Vitreo HISBALIT la limpieza con agentes quimicos?

Si, HISBALIT es resistente a cualquier tipo de producto quimico, incluso lo mas
agresivos.

;Qué tipo de soporte es el mas recomendable para la colocacién de Mosaico Vitreo

HISBALIT?

El soporte idoneo es un revoco fino con mortero hidrofugo. Tanto los paramentos
verticales como los suelos deben estar perfectamente nivelados y raseados. Hor-
migon proyectado, yeso proyectado y los tableros de yeso laminados tipo pladur
son también perfectamente aptos para la colocacion de HISBALIT.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What makes HISBALIT glass mosaics different from other glass tiling on

the market?

HISBALIT is the glass mosaic with the most perfect shape in the
market. Our tesserae are flat and perfectly square on their corners.
Besides, HISBALIT joints are the most reduced, leaving the most
prominent role to the mosaics rather than joints. Because we use
first-quality glass, HISBALIT glass mosaic does not have any stains,
pores or defects on its surface.

Does HISBALIT glass mosaic withstand outdoor conditions?

Yes, HISBALIT is totally unalterable in sun, rain or extreme heat or
cold. It also withstands sudden temperature changes (thermal shock).

Does HISBALIT glass mosaic loose colour with time?

No, HISBALIT is totally inalterable, even in the most adverse climatic
conditions. It does not change its shape, texture or colour.

Is any adhesive mortar appropriate to install the HISBALIT glass mosaic?

No, because it is a glass product, HISBALIT s absorption is null. The
use of a specific adhesive mortar for zero absorption products is
recommended. We advise the use of adhesive mortars that comply

with de EN 12004 and EN 12002 C2TESI standards.

What type of capping grout is recommended to grout the HISBALIT

glass mosaic?

We advise a cement-based capping grout for thin joints, with no
aggregates, deformable, water-repellent and stain resistant that
comply with the UNE-EN 13888 CG2 W standard. All adhesive

manufacturers have also a chart of coloured capping grouts.

Where is advisable to use the HISBALIT glass mosaic?
The use of HISBALIT is advisable as tiling any type of surface.

Swimming pools, facades and, of course, any type of indoor surface.
Due to the characteristics of the glass it contains, it is a zero
absorption product totally inalterable with time.

Does HISBALIT glass mosaic guarantee the waterproofing and tighness

of swimming pools, facades or shower trays?

No. Waterproofing must be a previuos step to HISBALIT installation.
However, the combined use of a waterproofing base, a waterproof
adhesive mortar and a water repellent capping grout will provide us a
totally isolating barrier.

Is HISBALIT glass mosaic suitable as paving?
Yes, HISBALIT is suitable for paving. For safety reasons, we

recommend our non-slip finish.

Does HISBALIT glass mosaic scratch if used as a paving?

No, HISBALIT inalterably withstands pedestrian traffic, even in areas
of heavy public traffic. Our mosaic withstands surface abrasion and
deep abrasion.

Does HISBALIT glass mosaic withstand chemical cleaning agents?
Yes, HISBALIT withstands any type of chemical product, even the

most aggressive.

What type of surface is most recommended to install the HISBALIT glass

mosaic?

The best surface is a fine coat of water-repellent mortar. Both walls
and floors should be perfectly levelled and smoothed. Shortcrete,
sprayed plaster and pladur-type laminated plasted boards are also
perfectly suitable for installing HISBALIT.
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